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MOLDURA FINAL - aluminio 
 

Pergo® es un producto de calidad distribuido por Unilin BVBA, división de revestimientos para suelos. Bélgica. Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67-52-20 

www.pergo.com 

 

 
Especificaciones del producto 
 

• Moldura final Pergo®: PGENPSILVME270: arena 

• Dimensiones: 1 pieza: 2700 x 25 x 10 mm (sin instalar) 

• Elegantes molduras de aluminio para uso doméstico (y comercial)  

• Sistema de piezas encajables – sin tornillos visibles 

• Superficie resistente: Colores protegidos contra radiación UV y superficie resistente a los 
arañazos 

• Resistencia antideslizante 
 

   

 

  

 

 

 
   Características: 
Propiedades Valor 

Material Aluminio anodizado 

Superficie Antideslizante y resistente a los arañazos 

Colores Arena. Protegido contra la radiación UV 

Parte inferior 
Riel de alúmina. 12 tornillos (3,5 x 25) y tacos (Ø5) 
incluidos 

 

Datos demográficos: 

Producto 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Alto 
mm 

Cantidad/paquete 
         piezas 

Moldura final, 
PGENPSILVME270 

2700 25 2,9* 10 

*sobre superficie de suelo 

 
Instrucciones de instalación: 
Atornille la vía de metal sobre el subsuelo y encaje la moldura en su lugar 
 
Apto para suelos entre 6 y 10 mm 

 

 


