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GARANTIA VINYL
RESUMEN
GARANTIA COLECCIONES INF?)';"OASS?I%DEL RESIDENCIAL COMERCIAL® KLICK-SYSTEM RESISTENCIAALAGUA
.. . Namsen Pro,
Rigid Click Pro Viskan Pro
Namsen Pad Pro 4 mm - CL23/33 5 afos - bajo Idem como
Rigid Click Pad Pro X ! De porvida | solicitud hasta | De porvida | garantia residential o
Viskan Pad Pro - X
15 afnos comercial

Glomma Pad Pro,

Rigid Click Pad Pro Vorma Pad Pro

5+1 mm - CL23/33

@ Se puede solicitar una garantia comercial para zonas y usos no cubiertos por la garantia comercial estdndar, o una garantia de un proyecto especifico de hasta 5 afos; solo
tiene que ponerse en contacto con el departamento de servicios técnicos de Unilin en: technical.services@unilin.com.

Esta garantia es vdlida para las referencias de suelo vinilo de Pergo especificadas anteriormente y para los accesorios especificos de
Pergo / SmartFinish Vinyl, es decir, las mantas, los rodapiés y perfiles.

“De por vida” es la vida del primer propietario: la garantia no es transferible.

PERIODO DE GARANTIA Y VALOR

La duraciéon de esta garantia depende del suelo de vinilo de que se trate y de los fines para los que se utilice, como se indica en
la tabla anterior. El férmino “uso residencial” debe entenderse como el uso del suelo vinilo como revestimiento de suelo en una
residencia privada que se utiliza dnicamente con fines privados.

AMBITO

1. Los paneles de suelo y accesorios se deben comprobar concienzudamente con una éptima iluminacién en busca de defectos
de materiales antes y durante la instalacién y bajo el dngulo de reflejo de la luz. Aquellos productos que muestren defectos
visibles no se deben instalar bajo ningtin concepto. La instalacién implica la aceptaciéon de los productos. El distribuidor debe
ser informado por escrito de dichos defectos en un plazo de 15 dias. Pasado este tiempo, no se aceptardn mds reclamaciones.
No se puede responsabilizar a Unilin by, division Flooring, bajo ninguna circunstancia, de la pérdida de tiempo, inconvenientes,
gastos, costos u otros dafos resultantes directa o indirectamente de un problema por el que se presentara una reclamacion.

2. “LAINSTALACION IMPLICA LA ACEPTACION DEL ASPECTO”
Una vez se instale el producto, no se ofrecerd una garantia para reclamaciones relativas a la apariencia.
La parte denominada “duefo, instalador o representante” toma posesion y tiene la responsabilidad final de asegurarse de
haber recibido el producto correcto seleccionado anteriormente.

3. Esta garantia de producto solo se aplica a los defectos inherentes al material suministrado. Esto incluye todos los defectos de
materiales o produccién, admitidos por el fabricante, incluida la de laminacién, la reduccién de la resistencia al agua de la
capa de desgaste y de la resistencia al agua de los paneles.

Los aranazos hasta la capa de disefio no se consideran un desgaste uniforme.

4.  Lagarantia de por vida en las juntas clic sélo se aplica a las juntas abiertas permanentes mds anchas de 0,2 mm debido al
material LVT.
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5. El cambio del brillo no se considera desgaste de la superficie. Para este tipo de aplicaciones, debe aceptar la aparicién de
aranazos en la superficie como resultado del uso diario.

6. Nuestros suelos tienen una buena estabilidad de color, pero es probable que con el fiempo se produzca alguna diferencia de
aspecto entre las partes expuestas y no expuestas del revestimiento del suelo.

7. El dafno del producto debe ser evidente, midiendo, por unidad de producto (panel, accesorio, etc.), al menos un cm’, y no debe
ser el resultado de condiciones abusivas o accidentes, tales como, por ejemplo, danos de naturaleza mecdnica como impacto
severo, rasgunos (por ejemplo, causados por arrastrar muebles, garras de mascotas demasiado afiladas, etc.) o cortes. Las
patas de los muebles deben tener material de proteccién adecuado. Las sillas, los sofds o los muebles con ruedas deben estar
equipados con ruedas blandas de tipo “W” de acuerdo con la norma EN 12529 y debe colocarse una alfombrilla protectora
adecuada o copas de proteccion para ruedas debajo de estos muebles para evitar la formacién de muescas residuales, ya que
el vinilo es un material de suelo mds suave. Se puede usar una aspiradora con bordes suaves y ruedas suaves en el suelo de
vinilo.

CONDICIONES GENERALES

La garantia legal del pais o estado de compra se aplica de forma ilimitada a los productos mencionados anteriormente y a todos los
perfiles Pergo / SmartFinish, wall-bases Pergo / SmartFinish y subsuelos Pergo / SmartFinish.

Unilin by, division Flooring garantiza que, desde la fecha de compra, los productos de Pergo especificados anteriormente estdn libres
de defectos materiales o de fabricacién.

Nuestros suelos cumplen de forma estricta el estdndar EN14041 y la norma sobre productos EN16511 0 ISO10582, y estdn cubiertos por
las garantias residencial y comercial.

La garantia Pergo sélo puede aplicarse si se cumplen todas las condiciones siguientes. En caso de duda, péngase en contacto con
los minoristas o el distribuidor o el fabricante.

1. La garantia general de Pergo se aplica solamente a las instalaciones interiores climatizadas (>5 °C) para uso residencial.
Para otros usos, vea también la “Garantia comercial” a continuacion.
Si el uso tampoco aparece reflejado en la “Garantia comercial’, debe solicitarse al fabricante una garantia individual
redactada.
Solo se podrd apelar a la garantia de Pergo si se cumplen las siguientes condiciones. En caso de duda, péngase en contacto
con el fabricante, distribuidor o el comerciante.

2. Elsuelo de vinilo Pergo debe instalarse siguiendo el método de instalacién de Pergo, usando los accesorios aprobados Pergo
/ SmartFinish. Por ejemplo, nuestras mantas o subsuelos de vinilo Pergo / SmartFinish (si procede) estdn especialmente
desarrollados para nuestras referencias de vinilo Pergo.
Una manta o subsuelo demasiado grueso o blando (por ejemplo, CS < 400kPa), con demasiado agarre o fabricado con el
material equivocado, danard su suelo. Una manta o subsuelo de laminado/parquet no es adecuado para el vinilo clic. Un
producto con base integrada no puede instalarse sobre otra base o soporte demasiado blando.
El cliente/instalador debe poder aportar pruebas del cumplimiento de las instrucciones de instalaciéon y mantenimiento
del fabricante. Encontrard instrucciones detalladas (sobre instalacién, calefaccion por suelo radiante, mantenimiento, etc.)
en nuestra pdgina web (www.pergo.com y/o en el embalaje a través del enlace web o el cddigo QR. El cédigo QR que se
encuentra en el embalaje de su producto, o en el embalaje de cada accesorio individual, le guia a la dltima actualizacién. Si no
estdn las instrucciones, deben solicitarse a los minoristas o al distribuidor o al fabricante, o pueden consultarse en www.pergo.
com o a través del cddigo QR del envase.
El cliente/instalador debe ser capaz de aportar prueba de que durante la instalacién del suelo de vinilo Pergo se usaron
unicamente los accesorios Pergo / SmartFinish recomendados (identificables por la efiqueta Pergo / SmartFinish). Si la
instalacién no la realiza el usuario final, el instalador deberd entregar al usuario final al menos una copia de estas instrucciones
de instalacién y mantenimiento, asi como las condiciones de la garantia.

3. Esta garantia solo se aplica tanto al primer propietario como a la primera instalaciéon del producto y no es transferible. Se
considerard primera propietaria a la persona indicada en la factura de la compra. Esta garantia se aplica a todas las compras
del producto de primer grado de Pergo anteriormente mencionado, a partir de la fecha de edicion de estas condiciones de
garantia.

4.  Para evitar que entre arena y/o polvo en el suelo, ponga un felpudo adecuado, que no sea de goma, en todas las puertas de
entrada. El felpudo debe conservarse correctamente.
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5. El suelo no debe instalarse en zonas muy himedas, donde el suelo pueda estar sometido ocasionalmente a temperaturas
extremadamente altas o baja (como, por ejemplo, saunas, terrazas, salas sin climatizar, dreas de piscina o habitaciones con
desagties en su interior, como es el caso de las duchas).

Asegurese de que las condiciones climdticas del interior se mantengan siempre por encima de los 5 °C y preferiblemente entre
18 y 30 °C (consulte las instrucciones de instalacion).

6. Los paneles que se van a usar en un mismo proyecto de suelos comerciales deben pedirse al mismo fiempo. No se puede
garantizar la compatibilidad de los paneles en pedidos repetidos..

7. No permita que cigarrillos, cerillas u otros articulos muy calientes entren en contacto con el suelo, ya que se pueden provocar
dafos permanentes.

8. Lahumedad y/o los derrames de agua dejados en el suelo, y en o alrededor de los rodapiés, zécalos de pared o perfiles,
tienen que ser eliminados inmediatamente para todos los revestimientos de suelo de vinilo, excepto para los suelos LVT con
garantia de resistencia al agua.

PARA SUELOS LVT CON GARANTIA DE RESISTENCIA AL AGUA:
El perimetro del suelo debe sellarse de acuerdo con las instrucciones especificas de instalacion.

La humedad y/o los derrames de agua deben eliminarse en el plazo de 1T hora para los LVT totalmente encolados.

Aqua Sealant y Foamstrip expuestos deben revisarse periédicamente (3y) para garantizar un acabado impermeable sin
dafos mecdnicos.

Debe evitarse en todo momento limpiar usando demasiada agua y humedeciendo el subsuelo y/o la capa de subsuelo y/o
usando productos de limpieza inadecuados.

El uso de productos de limpieza no apropiados puede crear una pelicula en el suelo que atrape la suciedad o que sea dificil
de eliminar.

9. No debe colocar, fijar ni atornillar islas de cocinas ni ningun otro objeto pesado (como armarios empotrados, etc.) sobre el
revestimiento de suelo de sistemas de clic Vinyl de Pergo. No bloquee jamds una instalacién flotante. El vinilo con sistema clic
debe ser capaz de moverse alrededor de los objetos pesados y/o fijos a fin de evitar que las uniones se abran y las planchas se
separen.

El espacio de dilatacion debe respetarse en todo el perimetro de la instalacion, incluidos todos los objetos pesados / fijos.

10. Esta garantia no cubre:

. Danos causados durante el almacenamiento, la manipulaciéon u otros tratamientos antes de la instalacion.

. Errores de instalacién.

El producto Pergo debe instalarse siguiendo el método de instalaciénde Pergo, usando los accesorios aprobados Pergo

/ SmartFinish.

Los accesorios ajenos a Vinyl de Pergo / SmartFinish o que no sean adecuados pueden causar dafos que, por tanto, no

enfran dentro de la garantia.

«  Accidentes, uso inadecuado o maltrato, entre los que se incluyen aranazos, golpes, cortes o dafos provocados por la
arena u otros materiales abrasivos, causados por un proveedor, empresa de servicio o usuario final. Para decidir si el
desgaste no es normal, se tienen en cuenta los factores medioambientales relevantes, la duracién y la intensidad de uso
del producto.

. Todos los danos causados por catdstrofes naturales (por ejemplo, inundaciones), condiciones naturales, ...

. Danos causados por accidentes (por ejemplo, fallos de fontaneria, orina de mascotas, fugas de lavavaijillas u otras
sustancias corrosivas o abrasivas, ...) o agua/humedad en y entre el subsuelo y el revestimiento del suelo.

Danos por agua causados por mdquinas de hielo, frigorificos, lavabos, lavavaijillas, tuberias, desastres naturales,

humedad excesiva en losas de hormigdn, presién hidrostdtica, efc.

. La resistencia reducida del bisel no prensado y pintado.

. Exposicién variaciones de temperaturas extremas.

. Danos causados por productos de limpieza inadecuados.

. Danos causados por una limpiadora de vapor:

v Queda terminantemente prohibido el uso de un limpiador de vapor en todos los revestimientos de suelos de vinilo,
excepto Rigid Click [nombre de la coleccién pro].

v Para Rigid Click Pro Pergo, estd permitido el uso de un limpiador de vapor doméstico si no se aplica directamente
el vapor sobre Rigid Click [nombre de la coleccidon pro]. Por ello, deberd usar la mdquina con un pafo adecuado
en la salida de vapor, lo que garantiza también una distribucién homogénea del calor y del vapor. También es
importante tener cuidado de no dejar el aparato demasiado tiempo en el mismo lugar y de limpiar el suelo en la
direccion vertical de las planchas.

. Decoloracién/manchas causadas por el uso de Idtex, alfombras y felpudos con soporte de goma, almohadillas de goma,
ruedas de goma, neumdticos de goma, rodillos de goma, neumdticos de automdyviles, etc. .

«  Variaciones minimas de color, forma o textura entre las muestras o las ilustraciones de los folletos y el revestimiento de
suelo real.
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GARANTIA COMERCIAL

Por “aplicaciones comerciales” se entenderd: el uso del revestimiento de suelo en locales no residenciales, incluidos, entre otros,
hoteles, oficinas, tiendas y zonas comunes de edificios de viviendas muiltiples.

La duracion de la garantia comercial depende del suelo de vinilo de que se trate y de los fines para los que se utilice, como se indica
en la tabla anterior. Las garantias de resistencia al agua y de clic son vdlidas como indica la tabla anterior, pero estdn limitadas a la
duracion de la garantia comercial.

Esta garantia comercial para vinilos Pergo tiene validez a partir de la fecha de compra realizada por el comprador original (la
factura original es la Unica prueba de compra vdlida) para aplicaciones comerciales en interiores climatizados de edificios bajo
todas las condiciones mencionadas anteriormente.

Ademds, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

e Lareduccién del brillo no es desgaste de la superficie. Puede ser necesario aplicar un recubrimiento de superficie
periédicamente. Para estos tipos de aplicacion, los rasgufos poco profundos de la superficie deben considerarse como
resultado del uso diario.

«  Se debe instalar una zona apropiada de limpieza y recoleccién de polvo industrial en dreas con acceso inmediato al trafico de
la calle.

« Ademds, debe usar perfiles comerciales Pergo / SmartFinish metdlicos para aplicaciones comerciales.

La garantia comercial mencionada anteriormente no se aplica a:

« Todas las dreas de comida, que incluyen, entre ofras, restaurantes y cafeterias, pubs y salones de baile.
«  Todas las aplicaciones institucionales, que incluyen, entre otras, hospitales y edificios gubernamentales.
«  Areas comerciales intensivas, que incluyen, entre otras, aeropuertos, vestibulos, escuelas y barberias.

«  Otras dreas con trdfico intenso, cargas rodantes y acceso directo al tréfico rodado.

La clase de producto y la clase de uso deben estar alineadas para beneficiarse de la garantia comercial estdndar. Péngase en
contacto con el departamento de Servicios Técnicos de Unilin:

technical.services@unilin.com para obtener una garantia personalizada si la clase de uso y la clase de producto no coinciden o
si fiene alguna duda sobre las dreas y aplicaciones que no estdn cubiertas por la garantia comercial estdndar.

Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su distribuidor o Unilin BV, division Flooring para hablar de
su proyecto comercial con antelaciéon a fin de elegir los suelos y accesorios Pergo correctos.

La garantia comercial tiene las mismas condiciones generales, valor, alcance, responsabilidad y legislacion aplicable y
resolucion de disputas que la garantia para enfornos residenciales.

RESPONSABILIDAD

Unilin BV, division Flooring, se reserva el derecho, y ha de tener la oportunidad, de inspeccionar la reclamacion in sity, y, si procede,
examinar el suelo en su estado de instalacion.

Esta garantia le concede derechos legales especificos. Ademds, es posible que tenga otros derechos, que varian de estado a estado.
Para obtener un servicio éptimo en virtud de esta garantia, pédngase en contacto con su distribuidor local de Pergo, que podrd
realizar la primera investigacién y encontrar la solucién adecuada. Si el distribuidor Pergo no puede resolver el problema, se pondrd
en contacto con el fabricante para obtener mds ayuda. Sélo en el caso de que no pueda contactar con el distribuidor Pergo, envie
por correo el comprobante de compra y la descripcién de la reclamacion a:

Unilin BV, division Flooring - Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke-Belgium

Tel. +32(56) 67 56 56 - aftersales@unilin.com

Unilin BV estd registrada en el registro mercantil belga con el nimero 0405.414.072.

Unilin BV, division Flooring» no tendrd ninguna obligacién ni se considerard en situacién de incumplimiento por cualquier retraso o
fallo en la ejecucion derivado de Fuerza Mayor.
Por Fuerza Mayor se entiende:

. Las circunstancias (imprevistas o imprevisibles) a consecuencia de las cuales la prestacion se ve total o parcialmente,
temporalmente o no, agravada.

. Los siguientes casos: guerra, terror, amenazas terroristas, insurreccidn, disturbios, cuarentena, huelgas generales o parciales,
cierre patronal, incendio, accidentes de explotacion, averia de maquinaria, falta de medios de transporte, escasez de
materiales y/o materias primas, heladas, epidemias, decisiones o intervenciones del gobierno, escasez de combustible,
escasez de energia, fuerza mayor por parte de un proveedor o subcontratista y errores o retrasos debidos a terceros.

VERSION 10 2025 4



PERGO

VINYL PLANKS & TILES

COMPROMISO DE UNILIN
Unilin by, division Flooring, llevard a cabo una reparacién o una sustitucion a su eleccién.

En caso de que se acuerde una sustitucion del suelo, el distribuidor o comerciante solo suministrardn paneles nuevos del programa
de suministros vigente en el momento de la reclamacién. No habrd otro tipo de compensacion.

La responsabilidad de esta garantia se limita a defectos ocultos.
Estos son defectos que no eran visibles antes o durante la instalacién del suelo vinilo.
El comprador sufraga el coste de refirada y sustitucion del material.

Sdlo si el producto fue instalado originalmente por un instalador profesional, los costes razonables de mano de obra podrdn ser
considerados como un gesto de buena voluntad por parte de Unilin BV, divisién Flooring.
No se podrd responsabilizar Unilin by, division Flooring de ningtin dafo secundario.

LEGISLACION APLICABLE Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

No se conceden otras garantias de ningun tipo, de forma explicita o implicita, incluida la capacidad de venta o la idoneidad para un
propdsito especifico. El departamento Flooring de Unilin BV no es responsable de los costes de la mano de obra, instalacién y costes
similares. Esta garantia no cubre los dafos consecuentes, poco comunes o fortuitos. Algunos estados no permiten la exclusién o
limitacion de danos fortuitos o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas no
se apliquen a usted.
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